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เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแม่เหล็กถำวร 
 

สิทธิศักดิ์ เริงฤทธิ์1*  บัญชา วฒันะ1  สุริยัณห์ สมศรี2 และ ณัทปภา  จันทร์โสม3 
1 สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร โดยการทดลองหา
แรงดันและกระแสไฟฟ้า ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร โดยมีตัวแปรต้น คือ (1) ความเร็ว
รอบของเครื่องก าเนิดที่ 142, 213, 300, 410 และ 518 รอบต่อนาที (2) จ านวนขั้วของขดลวด จ านวน 2, 3 
และ 4 ขั้ว และ (3) จ านวนรอบของขดลวดต่อขั้ว คือ 100 และ 200 รอบ และตัวแปรตาม คือ แรงดัน ไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร ใช้ต้นก าลังจากมอเตอร์ขนาด 746 วัตต์ 
เพ่ือขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จากผลการศึกษาพบว่า จ านวนรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวนขั้วของขดลวด 
และจ านวนรอบของขดลวด จะมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้  โดยจากการทดสอบพบว่าเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 51.82 โวลต์ ที่ความเร็วรอบ 518 รอบต่อนาที จ านวนขั้วของ
ขดลวด 4 ขั้ว และจ านวนรอบของขดลวด 200 รอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 0.15 เปอร์เซ็นต์  
 

ค าส าคัญ: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  แม่เหล็กถาวร  ขั้วแม่เหล็ก  ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 


